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SFC 
KOLFILTER
 För montering i kanal
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SFC Kolfilter för montering i kanal

Beskrivning
Stationär filterenhet för installation i kanal, som filtrerar/
reducerar lukter och gaser effektivt genom cylindrar av 
speciellt blandat aktivt kol. Utmaningar relaterade till lukt är 
ofta ett tema när det kommer till storköksventilation. Därför 
är SFC Kolfilter den perfekta lösningen för storkök. Effektiv 
lösning på lukt- och gasproblemet, renare luft.  
Max drifttemperatur är 80°C.

Specifikationer
Filterboxen finns i 3 storlekar, SFC-25, SFC-50 och 
SFC-75, men kan enkelt kombineras och anpassas efter 
anläggningens kapacitet/luftmängd. En enhet inkluderar 
filterhus, ram och filtercylinder.

Dimensioner och kapacitet
Enheterna kan användas där lukt och/eller gaser är ett 
problem.

Användningsområde
Enheterna kan användas där lukt och/eller gaser är ett 
problem. Främst inom storköksventilation, men det kan 
också till exempel vara vid luftuttag från soprum.

Montering
Enheterna kan enkelt monteras i linje, ovanpå varandra 
eller bakom varandra. Detta ger dig möjlighet att installera 
den mest effektiva filterkombinationen som passar dina 
behov.
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SFC-25 SFC-50 SFC-75

Höjd 630 mm 630 mm 630 mm
Bredd 450 mm 900 mm 1350 mm
Djup 660 mm 660 mm 660 mm
Vikt 63 kg 106 kg 160 kg

Filter
Cylindrar 8 (2 set om 4 st) 16 (4 set om 4 st) 24 (6 set om 4 st)
Rek. max luftmängd 
per enhet

1600 m3/h 3200 m3/h 4800 m3/h


