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Green Light AS Lilleakerveien 31, 0283 Oslo – NORWAY- kontakt@greenlightsystems.no

GLS IP67 LED Kitchen Canopy Light
Dato: 30.03.22 

Teknisk beskrivelse

LED effekt: 
Spenning: 
Lysstyrke: 
Fargetemperatur: 
Ra:   
Temperatur (℃℃))                                        
Levetid:  
SDCM:  
Isolasjonsklasse: 
Kapslingsklasse: 
Energiklasse:  
Materiale: 
Dimbar:

18W/36W
100-265V~50/60Hz
2160lm/4650lm
4000K
80
-10℃℃~+75℃℃                                                  
50.000t
3
Klasse II
IP67
A+
Aluminium
Nei

FDV DOKUMENT
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BORÅS Tel 033 - 23 67 80      STOCKHOLM Tel 08 - 54 55 12 70

LED-belysning – GLS IP67 LED Kitchen Canopy Light

Teknisk beskrivning Dimensioner
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LED-effekt 18W / 36W
Spänning 100-265V ~ 50/60 Hz
Ljusstyrka 2160 lm / 4650 lm
Färgtemperatur 4000K
Ra 80
Temperatur -10°C ~ +75°C
Livstid 50.000 timmar
SDCM 3
Isoleringsklass Klass II
Kapslingsklass IP67
Energiklass A+
Material Aluminium
Dimbar Nej


