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Fettfilter och Combi Fettfilter

Fe
tt

fil
te

r_
D

U
 /

 J
an

. 2
02

4 
  t

ea
m

fr
on

t.
se

2024-01-18

Drift & Underhåll

Underhåll av Bevent Rasch 
 Combifilter och Fettfilter

Bevent Rasch Filter rengörs helst varje vecka, 
eller så ofta som förhållandena kräver. Se till 
att medlet som används inte är aggressivt mot 
aluminium.

Tillvägagångssätt

•  Filtren tas ner för grundlig rengöring (Combi-
filtren delas).

• Filtret kan diskas i diskmaskin. Om det är 
mycket fett i det kan det löna sig att blöt-
lägga det först.

• Använd en blandning av handdiskmedel, 
fettlösande medel och varmt vatten och låt 
filtret ligga där i en timme.

•  Borsta filtret med en diskborste och skölj väl 
med rent vatten. Skaka filtret torrt och det är 
redo att användas.

•  Använd inte kalkfria rengöringsmedel, skur-
pulver eller skurkrämer, aggressiva univer-
salrengöringsmedel, fettlösliga sprayer eller 
ugnssprayer.

• Det är viktigt att filtren rengörs ofta och det 
lönar sig att ha reservfilter.


